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INOVAÇÃO PRATICIDADE SUSTENTABILIDADE



O Suporte para bloco de vidro (Lajota Solar) foi desenvolvido com o objetivo de permitir que

ambientes que utilizem laje possam ter claridade natural em seu interior, sem perdes a área útil

no nível superior da laje, conciliando assim as vantagens e praticidades do sistema de laje a

necessidade de iluminação natural e economia de energia elétrica.

Para maior versatilidade e liberdade de trabalho, nossos produtos são modulares e se

adequando ao tipo de laje necessário a cada ocasião e especificação de cada projeto.

No Brasil, um dos sistemas mais utilizados em e edificações de pequeno e médio porte é a laje

pré­fabricada . Esse modelo de laje é construído com vigas pré­fabricadas, separadas

regularmente entre si, sendo o espaço ocioso entre elas preenchido com material leve e de

função não estrutural, sobre este conjunto é adicionado uma camada de concreto.

As vantagens que fazem das lajes pré­fabricadas uma opção economicamente viável, são

entre outras a facilidade de manuseio e montagem (podem ter seus elementos transportados

com o uso de força humana e máquinas primitivas, como cordas e roldanas etc.), é também

facilmente encontrada em todos o território nacional e apresentam desempenho compatível

com as necessidades previstas e com boa margem de segurança .

Para elementos de enchimento ( lajotas ), admite­se resistência característica para suportar a

carga mínima de ruptura de 0,7 kN”, conforme NBR 14859­1 Tendo em vista que “O material de

enchimento não é considerado um material estrutural no contexto da laje. A princípio qualquer

produto inerte pode ser utilizado para essa função”, desde que garantida as condições mínimas

normativas de resistência .

Nesse quesito nos adotamos para uso na construção de nosso produto o Polipropileno um

material nobre e de extrema resistência para garantir ao nosso produto a mais

elevada qualidade e segurança. Trata­se de um suporte em liga plástica capaz de abrigar um

bloco de vidro (com as mais diversas especificações ), permitindo a passagem de luz natural

através da laje, resultando em economia de energia elétrica , iluminação natural dos ambientes,

ganho de metragem útil e maior qualidade de vida .

Adequando­se sempre a o cenário atual, e a tendência do mercado para com medidas simples

entregar a melhor tecnologias sustentáveis disponível, com uso integrado de materiais e

métodos amigos do meio ambiente. Nunca se esquecendo das necessidades do setor da

construção civil para o continuo desenvolvimento. e utilização racional de recursos naturais.

O presente documento visa elucidas, as características técnicas do produto bem como suas

medidas e material de forma clara e objetiva.

INTRODUÇÃO



Modelos e Medidas

PROLONGADOR

LAJOTA SOLAR

H8­25 CM           

LAJOTA SOLAR

H8­30 CM            

LAJOTA SOLAR

H8­37 CM            

Só o suporte Laje
Solar compatível a
lajes H8 ou menor

O suporte Laje Solar
+ 1  Prolongador      

      compatível a lajes H­12

O suporte Laje Solar
  + 2  Prolongadores     

       compatível a lajes H­16

O suporte Laje Solar
    + 3  Prolongadores     
      compatível a lajes H­20

O Prolongador é um Complemento que atende a todas

as alturas de enchimento, podendo ser sobreposto

pelos encaixes sucessivamente atendendo a todas as

altura de laje 



A montagem dos elementos pré­fabricados deve obedecer ao disposto no projeto de

execução da laje e no manual de colocação e montagem da laje quanto ao arranjo

físico e às especificações das vigotas pré­fabricadas e dos elementos de

enchimento.

Devem ser executados:

a) o nivelamento dos apoios, dentro das tolerâncias de montagem especificadas;

b) a colocação das armaduras previstas no projeto;

c) a instalação de passadiços, quando necessários, para o trânsito de pessoal e

transporte de concreto;

d) lançamento, adensamento e cura do concreto complementar. 

Montagem



Vistas em Corte







da NBR 14859­1 

usada como referencia

na NBR 14859­1





Normas Técnicas
 REFERENCIAS : NBR 14859-1 
Tipos de elementos pré­fabricados não estruturais.

Para os efeitos desta parte da NBR 14859,  aplicam-se as seguintes definições:

Elementos de enchimento  Componentes pré-fabricados com materiais inertes

diversos, sendo maciços ou vazados, intercalados entre as vigotas em geral,

com a função de reduzir o volume de concreto, o peso próprio da laje e servir

como fôrma para o concreto complementar.

São desconsiderados como colaborantes nos cálculos de resistência e rigidez

da laje.

                                                                                                                                                                         

      

Esta parte da NBR 14859  fixa os requisitos para o recebimento e utilização de

componentes de lajes pré-fabricadas (vigotas, elementos de enchimento e

demais complementos adicionados na obra) a serem empregados na

execução de estruturas laminares nervuradas unidirecionais, para qualquer tipo

de edificação, de acordo com a norma NBR 9062. 

Definições



A concepção da laje elaborado por profissionais habilitados é composto por três

partes distintas, a saber:

a) projeto estrutural da laje;

b) projeto de execução da laje;

c) manual de colocação e montagem do fabricante

Em todas as obras, os componentes da laje pré­fabricada devem ser submetidos à

inspeção geral pelo comprador ou seu representante, para verificação de suas

características, observando­se o disposto nesta parte da NBR 14859, além de se

verificar a compatibilidade geométrica entre as vigotas e os elementos de

enchimento para utilização conjunta e a compatibilidade das características dos

componentes entregues com os especificados no projeto da laje

Recomendação

Inspeção geral

FONTE:   NBR 14859-1 - maio 2002 


